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MINI Escavatore
MINI Excavator
Sicurezza, flessibilità, bassi consumi e inquinamento. 
Eccellente capacità di lavorare in spazi ristretti e faci-
lità di trasporto.

DOZER RP600

Optional
Rastrello per bonifica canali

Rake for canal clearance

Optional
Roll bar + cappottina

Roll bar + canopy
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MINI Escavatore RAPT

Safety, flexible, low consumption and pollution.
Excellent ability to work in narrow spaces, and 
easy to transport.
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Peso operativo
Operating weight 562 kg

Capacità della benna
Bucket capacity 0.011 m³

Larghezza della benna
Bucket width 290 mm

Motore
Motor 306cc, benzina gasoline

Avviamento
Start-up

a chiave, accensione e 
spegnimento + recoil
key-operated, on/off + 

recoil
Velocità di marcia

Travel speed 2.1 km/h

Forza di trazione
Tensile force 4.36 kN

Velocità di rotazione
Rotational speed 9.3 rpm

Grado pendenza
Slope grade 25°

Pressione di contatto
con il terreno

Ground contact 
pressure

26.3 kPa (0.27 kgf/cm²)

Tipo di cingolo
Type of track

Cingoli in gomma
Rubber tracks

Type of track
Type of track 150 mm

Capacità della pompa
Pump capacity 2 x 9 L/min

Serbatoio idraulico
Hydraulic tank 12 L

Freno di 
stazionamento
Parking brake

Blocco idraulico
Hydraulic block


