APPLICAZIONI

Motopompa autoadescante portatile, particolarmente adatta per I'approvigionamento
e la distribuzione di acque pulite e chiare in agricoltura e in giardino dove non e dispo-

nibile un collegamento elettrico.
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APPLICATION

Selfpriming hand-carry motor pumps. Particularly suitable to supply and distribute clean water for

agricoltural and gardening purposes, when an electrical connection is not possible.

Aspirazione G Portata Prevalenza Altezza | Potenza Capaci@ B{men5|l0n|
mandata min max. max aspirazione | motore | Carburante | S€batoio | Avviamento mEnsions Peso
Suction Delivery Suction | Motor Fuel lank Startsystem | ¥ Weight
; rp.m. Head max. Capacit H 2
delivery max. depth | power pacity T
mm | rpm.| /T m m hp type It type mm kg
251" | 6500 | 130 2 7 15 | Miscela) | manuale | 454,309,330 9
Mixture recoil
CMA 40 HL
Aspirazione || Portata | | Alleza | Potenza Capadita Bllmenﬂ'onl
mandata min | max a aspirazione | motore | Carburante | S€batoio | Ayviamento imensions Peso
Suction o Delivery Head max Suction | Motor Fuel T””/f Start system g Weight
delivery P max “| depth | power (apacity &
mm |rpm.| /1 m m hp type It type mm kg
) 2,3 | Benzina manuale
40 (1"%) | 3600 250 20 7 ! 1 400 x 350 x 390
) (G 148) | Gasoline recoil e
CMA 50 HL
Aspirazione i Portata Prevalenza Altezza | Potenza Capaci@ Bllmenm‘om
mandata | max. aspirazione | motore | Carburante | $erbatoio. | Avviamento mensions Peso
min max. yay
Suction Delivery Suction | Motor | Fuel Tank | Start system Weight
) rp.m. Head max. Capacit H
delivery max. depth | power pacity ——d
mm | rpm.| /T m m hp type It type mm kg
B 6,5 | Benzina manuale
50 (2 3600 7 ! 36 567 x 451 x416
@) = e (G 200) | Gasoline recoil 2e

tHobby Line

CMA 25 HL

Miscela / Mixture
2 tempi/ 2 stroke
Hp 1,5
Q max. 130 /min
Hmax. 22 m

CMA 40 HL

Benzina / Gasoline
4 tempi/ 4 stroke
Hp 2,3
Q max. 250 I/min
Hmax. 20 m

CMA 50 HL

Benzina / Gasoline
4 tempi/ 4 stroke
Hp 6,5
Q max. 550 I/min
Hmax. 32 m






